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Technická speci�kace

Ovládací modul s technologií Wi-Safe 2™
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Zástupce a autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262  www.�reangel.cz

safehome

Napájení vestavěnou lithiovou
baterií

Funkce pro snadné vyhledání 
komponentu v síti, který vyhlásil 
poplach

Technologie Wi-Safe 2™ - Možnost 
bezdrátového propojení až 50 
komponentů FireAngel

Funkce pro reorganizaci bezdrátové 
sítě při odebrání komponentu

Možnost dočasného utišení 
signalizace poplachu 

Možnost jednoduchého otestování 
funkčnosti komponentů v 
bezdrátové síti stisknutím tlačítka

Ochrana proti neoprávněné 
manipulaci s ovládacím modulem

LED signalizace poplachu (požár, CO) 
a poruchy

Záruka 5 let

Napájení Vestavěná baterie 3V DC

Signalizace 3x LED

Technologie detekce -

Montáž Na zeď / volným položením

Provozní teplota +4 °C až +38 °C

Provozní vlhkost ≤ 90% RH, nekondenzující

Skladovací teplota -20 °C až +60 °C

Skladovací vlhkost ≤ 93% RH, nekondenzující

Materiál ABS, UL94 VO, samozhášivý 

Záruka 5 let

Max. počet zařízení 50 (produktů Wi-Safe 2) 

Pracovní frekvence 868 MHz

Dosah signálu Až 35 m (v zástavbě)

Certi�kace CE

Nezávisle testováno ETSI EN300 220-2 V2.3.2

Rozměry 90 x 90 x 22.5 mm

Hmotnost 131 g včetně baterie


